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1 Sanftanlaufgeräte Seite 
Einphasige Sanftanlaufgeräte SAS 3 - 22kW 1.01 
Zweiphasige Sanftanlaufgeräte DUOSTART 1,5 - 5,5kW 1.03 
 VS  II …-17 … 45 7,5 - 22kW 1.05 
 VersiStart II … LDS 3 - 15kW 1.07 
  VS  II …-50 … 75 25 - 37kW 1.09 
  VersiStart i II 18 … 200  7,5 - 110kW 1.11 
Dreiphasige Sanftanlaufgeräte MICROSTART 1,5 - 3kW 1.13 
 MINISTART 1,5 - 11kW 1.15 
 DAS-T 7,5 - 55kW 1.17 
 NEU: VS i III …-23 … 220 7,5 - 110kW 1.19 
 NEU: VS i III …-255 … 1600 132 - 500kW 1.21 
Dimensionierungshinweise für Sanftanlaufgeräte  1.23 

2 Motorstart-Bremskombinationen       
VBMS …  VBMS 1,5 - 2,2Kw 2.01 
VersiComb II (zweiphasig) VC II 400-5,5 … 15 5,5 - 15kW 2.03 
MINISTART .. B (dreiphasig) MINISTART ... B 1,5 - 5,5kW 2.05 
Dimensionierungshinweise für Motorstart-Bremskombinationen  2.07 

3 Bremsgeräte        
Bremsgeräte mit zeitabhängiger Bremsung BR 230-10 ... 600 1,1 - 95kW 3.01 
 BR 400-10 ... 600 2,2 - 160kW 3.01 
Bremsgeräte mit zeit- o. stillstands- 
abhängiger Bremsung VB 230-6/25/30L (LP) 0,75 - 3kW 3.03 
 VB 400-6/25/30L (LP) 1,1 - 7,5kW 3.03 
  VB 230-6/25/30LT 0,75 - 3kW 3.05 
  VB 400-6/25/30LT 1,1  - 7,5kW 3.05 
 VB 230-25 3kW 3.07 
 VB 400-25 5,5kW 3.07 
 VB 230-36 4,5kW 3.09 
 VB 400-36 7,5kW 3.09 
 VB 230-40 … 600 5,5 - 95kW 3.11 
 VB 400-40 … 600 7,5 - 160kW 3.11 
Dimensionierungshinweise für Bremsgeräte    3.13 

4 Frequenzumrichter 
Einphasige Frequenzumrichter NEU: VersiDrive i E2 0,37 - 2,2kW 4.01 - 4.03 
 NEU: VersiDrive i E2/Ip66 0,37 - 2,2kW 4.05 
 NEU: VersiDrive i E 0,37 - 1,1kW 4.07 
 NEU: VersiDrive i E/Ip66 0,37 - 1,1kW 4.09  
 E2 0,2 - 2,2kW 4.11 -  4.13 
 E2/IP65 0,2 - 2,2kW 4.15 
 CV 0,37 - 2,2kW 4.17 - 4.19 
 NEU: VersiDrive i Pro 0,75 — 2,2kW 4.25 — 4.27 
Dreiphasige Frequenzumrichter NEU: VersiDrive i 3E2 0,75 - 11kW 4.01 - 4.03 
 NEU: VersiDrive i 3E2/Ip66 0,75 - 7,5kW 4.05 
 3E2 0,75 - 2,2kW 4.11 - 4.13 
 3E2/IP65 0,75 - 2,2kW 4.15 
 3CV 0,75 - 55kW 4.17 - 4.23 
 NEU: VersiDrive i 3Pro 0,75 - 11kW 4.25 — 4.27 
 NEU: VersiDrive i 3Pro/IP55 11 - 160kW 4.29 
Zubehör Netzdrossel  K ..., ND ...  4.31 
 Motordrossel  MD 380 - 2,5 ... 50  4.33 

5 Gleichstromregler  
Thyristorregler SGP 160 - 1.4/1.5 0,15kW 5.01 - 5.03 
 SGP 160 - 2,5 … 16 0,25 - 1,8kW 5.05 - 5.08 
Transistorregler SR 24/48 - 6 … 12 0,12 - 0,5kW 5.09 

6 Sicherheitstechnik      
Sicherheits-Stillstandswächter VersiSafe   6.01 
 
7 Vertretungen 
Inland    7.01 
Ausland    7.03 - 7.04 
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Merkmale: 
 
A einphasengesteuertes Sanftanlaufgerät 
A alle Geräte für polumschaltbare Motoren 
A umschaltbar von 400V- auf 230V-Netze 
A schaltanlagengerechte Klemmenanordnung 
A zum Aufschnappen auf 35mm Normschiene 
A Überbrückungsrelais integriert 
A kein Netzmittelpunktleiter (N) erforderlich 
A Sonderspannungen bis 640V 
A auch für Einphasenanwendungen 
A Schutzart IP 20 (SAS 3 ... SAS 11) 
 Schutzart IP 00 (SAS 11PUST, 22PUST) 

 
 
 
 
Funktion: 
 
A Sanftanlauf 
A 2 getrennt einstellbare Parameter 
 Anlaufmoment, Anlaufzeit 
A Steuerkontakt für polumschaltbare Motoren 
 
 
 
Auf Anfrage: 
 
A potentialfreier Eingang - Steuerspannung  

10 ... 30VDC 
 
A SAS 3 bis SAS 11: 

standardmäßig bis 480V einsetzbar 
Sonderspannungen 500V bis 640V 
(alle Typen im 100mm-Gehäuse) 
 

A SAS 11PUST und SAS 22PUST: 
Sonderspannungen bis 690A 

 
 
 
 
 
 
Technische Daten SAS 
 3 5,5 7,5 11 11PUST 22PUST 
Netz / Motor-Spannung X1-X2 gebrückt 
gemäß DIN EN 50160 (IEC 38) 

160 ... 240V ± 10% 400V ± 15% 

Netz / Motor-Spannung X1-X2 offen 
gemäß DIN EN 50160 (IEC 38) 

380 ... 480V ± 10%  

Gerätenennstrom 6,5A 12A 15A 25A 25A 32A 
Netzfrequenz 50/60Hz 
Nennleistung bei 230V 1,5kW 3kW 4kW 5,5kW   
Nennleistung bei 400V 3kW 5,5kW 7,5kW 11kW 11kW 22kW 
Minimaler Motorstrom 10% des Gerätenennstromes 
Anlaufmoment 0 ... 50% 
Anlaufzeit 0,5 ... 5s 
Wiederholbereitschaft 200ms 
Max. Schalthäufigkeit 3xIe und 5s tan 240/h 200/h 120/h 70/h 240/h 120/h 
Max. Anschlussquerschnitt 2,5mm² 16mm² 
I²t-Werte Leistungshalbleiter in A²s 265 610 800 1250 5000 10500 
Umgebungs- / Lagertemperatur 0°C ... 45°C / -25°C ... 75°C 
Gewicht / kg 0,3 0,3 0,5 0,5 2,7 3,0 
Bestellnummer 20700. 

40003 
20700. 
40005 

20700. 
40007 

20700. 
40011 

20800. 
38011 

20800. 
38022 

Bitte Zusatzblatt mit Dimensionierungshinweisen beachten. 
 
 
  

 
Sanftanlaufgeräte 
SAS 3 ... 11 
SAS 11PUST, 22PUST  

 

Sanftanlaufgeräte SAS 3 ... 11, SAS 11PUST, SAS 22PUST

Bevorzugte Einsatzgebiete:
 
Verpackungsmaschinen 
Rolltore 
Riemenantriebe 
Förderanlagen 
Türantriebe von Personen- und Lastenaufzügen 
Trafosoftstart 

1.01

Steuerungseingang 
für polumschaltbare

Motoren 

4T22T1 6T3 X3 X4

Ansteuerung 
für

Überbrückung 

3L21L1 5L3

Spannungs-
wahl

Zündimpuls-
generator

X1 X2

Hochlauf-
integrator

M

t

1



 

Technische Änderungen vorbehalten. 

 

Abmessungen: 

Anschlusspläne: 

 

Sanftanlaufgeräte SAS 3 ... 11, SAS 11PUST, SAS 22PUST1.02 

100

SAS 7,5/11

73

120

12245

73
SAS 3/5,5

146

175

Tiefe: 172mm
für M4

SAS 11PUST, 22PUST

18
5

20
0

M
~

Wendeschaltung für polumschaltbare Motoren

SAS 3 ... 22PUST
X3

X3

L1 L1

K2

S2
1L1 3L2 5L3 X1 X2 X3 X4

SAS 3 ... 22PUST

PE

Ub
Vb
Wb

4T22T1

K1

6T3

UaM
3 ~ Wa

Va

K1

K2

L2
L3
N
PEPEPEPE

K2 K3
1L1 3L2 5L3 X1 X2

K1 K3

K3

PE

Ub
Vb
Wb 3

4T22T1

K1

6T3

1
2

Wahl-
schalter

L2
L3
N
PE

K4

Standardschaltung für polumschaltbare Motoren

SAS 3 ... 22PUST

~~PE 3
M

4T2

3L2

2T1

1L1

6T3

X15L3 X2 X3 X4

K1

Standardschaltung

N

L1

L3
L2

PE

K1

~~PE 3
M

SAS 3 ... 22PUST
4T2

3L2

2T1

1L1

6T3

5L3 X2X1

Ein-
schalter

N

L1

L3
L2

PE

K1

Wendeschaltung

Einphasenmotor 230V ACM

Bei SAS 11PUST und SAS 22PUST
entsprechen die Klemmenbezeichnungen:

L1 - 1L1
L2 - 3L2
L3 - 5L3
 U - 2T1
 V - 4T2
W - 6T3

Durch Brücken der Kontakte X1/X2 können
die Geräte SAS 3, SAS 5,5, SAS 7,5 und SAS 11
auch für 220/240V Netze verwendet werden
(Nicht bei SAS 11PUST und SAS 22PUST).

EMV
Die Grenzwerte für Emission nach den Gerätenormen
schließen die Störung von Empfangsgeräten und
empfindlichen elektronischen Geräten in einem Um-
kreis von 10m nicht aus.
Treten solche Störungen auf, die eindeutig auf den 
Betrieb der Sanftanlaufgeräte "SAS" zurück-
zuführen sind, kann durch entsprechende Maßnahmen
die Störemission reduziert werden.
Solche Maßnahmen sind z.B.:
Das Vorschalten von Drosseln (3mH), das Beschalten
der Versorgungsspannungsanschlüsse mit 
X-Kondensatoren (0,15µ F) oder das Vorschalten eines
geeigneten Netzfilters.

X4

K1

Ua

Wa
Va

K1 K2

K2

K3

K3

Wende-
schalter

Wahl-
schalter

K4K5

K2 K3 S2

K5 0
L R

S2

K4 K5

1
2

1L1

2T1

Anschluss an Einphasennetze

Einphasenanwendungen

2T1

1L1K1

X4

K2

K2

K1

0

K2

L
S

R

Wende-
schalter

Einphasenmotor 230V AC

Brücke X1/X2 bei 400V
Einphasennetzen entfernen

Start

3L2 5L3 X1 X2

4T2 6T3

SAS 3/5,5

X3 X4

M

L1N
230V AC

X3

Start

SAS 7,5/11

3L2

4T2

5L3 X1 X2

6T3

N L1
230V AC

L1
230V AC

X4
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Merkmale: 
 
A zweiphasengesteuertes Sanftanlaufgerät 
A einfacher Einbau, auch in bestehende Anlagen 
A Überbrückungsrelais integriert 
A kein Netz- Mittelpunktleiter (N) erforderlich 
A Parametrierung durch drei Potentiometer 
A kostengünstiger Ersatz für Stern-/Dreieckschalter 
A Tragschienenmontage 
A Stromreduzierung beim Anlauf 
A sehr kompakte Bauform, Rastermaß ab 45mm 
A Schutzart IP20 
 
 
 
 
 
Funktion: 
 
A Sanftanlauf und –auslauf 
 Potentialfreier Steuereingang für Sanftanlauf 
 und -auslauf 
A 3 getrennt einstellbare Parameter 
 Anlaufmoment, Anlaufzeit, Auslaufzeit 
A Ansteuerung (Start/Stop) mit Kontakt oder  
 Spannung 10-42VDC wählbar 
 
 
Optionen: (auf Anfrage lieferbar) 
 
A DUOSTART ... M (Beginn Sanftanlauf bis Ende  
 Sanftauslauf) 
A DUOSTART ... S 
 Ansteuerung (Start/Stop) mit Spannung 10-42VDC 
A externe 24V Versorgungsspannung 
 (Breitspannungsfähigkeit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten DUOSTART 
 1,5 3 5,5 
Netz / Motor - Spannung 
gemäß DIN EN 50160 (IEC 38) 

400V  ±10%  50/60Hz 

Gerätenennstrom 3,5A 6,5A 12A 
Motor Nennleistung bei 400V Netzspannung 1,5kW 3kW 5,5kW 
Minimaler Motorstrom 40% des Gerätenennstromes 
Anlaufmoment 0 ... 80% 
Anlaufzeit 0,5 ... 12s 
Auslaufzeit 0,5 ... 12s 
Wiederholbereitschaft 200ms 
Max. Schalthäufigkeit 3xIe und 5s tan 200/h 120/h 70/h 
Max. Anschlussquerschnitt  starr 
    flexibel 

2x 2,5mm² 
2x 1,5mm² 

2x 2,5mm² 
2x 1,5mm² 

2x 2,5mm² 
2x 1,5mm² 

I²t-Wert Leistungshalbleiter in A²s 72 265 610 
Umgebungs- / Lagertemperatur 0°C ... 45°C / -25°C ... 75°C 
Gewicht / kg 0,4 0,4 0,4 
Sonderspannungen 230V 

 
230V 
480V 

230V 
480V 

Bestellnummer 
Option „M“ 
Option „S“ 

21500.40001 
21501.40001 
21502.40001 

21500.40003 
21501.40003 
21502.40003 

21500.40005 
21501.40005 
21502.40005 

Bitte Zusatzblatt mit Dimensionierungshinweisen beachten. 

 
 
Sanftanlaufgeräte 
DUOSTART 1,5 ... 5,5  

 
 

Sanftanlaufgeräte DUOSTART 1,5 ... 5,5 

Bevorzugte Einsatzgebiete:
 
Tür- und Torantriebe 
Pumpen, Ventilatoren 
Förderanlagen 
Verpackungsmaschinen 
Trafosoftstart 

1.03

Ver-
sorgungs-
spannung

Zünd-
impuls

generator

6T32T1 4T2

Ansteuer-
ung für
Über-

brückung

5L31L1 3L2

Elektronik

Rampen-
steuerung

Start/
Stop

M an

X4
Option

X3

Betriebs-
zustand

X2

t an t aus

X1

1



 

Technische Änderungen vorbehalten. 

 

Abmessungen:  

 
Einbaumaße B H T 
DUOSTART 1,5 ... 5,5 45mm 73mm 122mm 
 

 

Anschlusspläne:  

Sanftanlaufgeräte DUOSTART 1,5 ... 5,51.04 

für polumschaltbare Motoren Trimmer t aus auf 0 (Linksanschlag)

Die Grenzwerte für Emission nach den Gerätenormen
schließen die Störung von Empfangsgeräten und
empfindlichen elektronischen Geräten in einem Um-
kreis von 10m nicht aus.
Treten solche Störungen auf, die eindeutig auf den 
Betrieb der Sanftanlaufgeräte "DUOSTART" zurück-
zuführen sind, kann durch entsprechende Maßnahmen
die Störemission reduziert werden.
Solche Maßnahmen sind z.B.:
Das Vorschalten von Drosseln (3mH), das Beschalten
der Versorgungsspannungsanschlüsse mit 
X-Kondensatoren (0,15µF) oder das Vorschalten eines
geeigneten Netzfilters.

Ua

X21L1 3L2 5L3 X1

4T2
DUOSTART 1,5 ... 5,5

2T1

PE

Ub
Vb
Wb

M
3 ~

K1

6T3

L2

L3

N

PE

Wa
Va

K1 K2

K2

K1 K3

K3

K2 K3 S2 2

1

Wahl-
schalter

S - geschlossen = Anlauf; S - geöffnet = Auslauf

Standardschaltung für polumschaltbare Motoren

X2

~
M
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4T2

DUOSTART 1,5 ... 5,5

L1

3PE

1L1

2T1

5L3

6T3

X1

S

Standardschaltung
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Wende-
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K5 0
L R
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K4 K5

2

1

Wahl-
schalter

Wendeschaltung für polumschaltbare Motoren
L1

EMV

S - geschlossen = Anlauf; S - geöffnet = Auslauf

X2

~
M
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Bitte Zusatzblatt mit Dimensionierungshinweisen beachten.  
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Ver-
sorgungs-
spannung

Zünd-
impuls

generator

6T32T1 4T2

Ansteuer-
ung für
Über-

brückung

5L31L1 3L2

Elektronik

Rampen-
steuerung

Start

U start

X8

X7
RA2

t an t aus

X3

X2

Boost

X6

X5
RA1

X1

X4
Steuerspeisespannung U
bei Option "B"

+
s

Merkmale: 
 
A zweiphasengesteuertes Sanftanlaufgerät 
A Microcontroller gesteuert 
A optimierter Sanftanlauf 
A √3 – Schaltung (Kosteneinsparung durch kleiner 
 dimensionierte Geräte möglich) 
A Strom- und Drehmomentreduzierung beim Anlauf 
A einfacher Einbau, zum Aufschnappen auf 35 mm Normschiene 
A Überbrückungsrelais integriert 
A Parametrierung durch drei Potentiometer 
A keine zusätzliche Steuerspannung notwendig 
A kein Netz- Mittelpunktleiter (N) erforderlich 
A kostengünstiger Ersatz für Stern-/Dreieckschalter 
A Leistungsklemmen steckbar 
A steuerseitig Federkraftklemmen 
A Kühlkörpertemperaturüberwachung 
A kompakte Bauform, 45mm bis 32A und 52,5mm bei 45A 
A Schutzart IP20 
 
Funktion:           
 
A Sanftanlauf und -auslauf 
A Potentialfreier Steuereingang für Sanftanlauf  
 und -auslauf 
A 3 getrennt einstellbare Parameter 
 Anlaufzeit, Startspannung, Auslaufzeit 
A Boost-Start wählbar 
A Potentialfreie Relaisausgänge für Betriebszustand, 
 Gerät überbrückt und Störung 
 
Optionen: (auf Anfrage lieferbar) 
 
A Sonderspannung 230V und 480V 
A Breitspannung 400-600V mit externer 

Steuerspeisespannung US 24VDC (B) 
A Meldekontakt (M) 

Beginn Sanftanlauf bis Ende Sanftauslauf 
A Motor-PTC 
 
 
 
Technische Daten (Standard) VS II 400-17 VS II 400-25 VS II 400-32 VS II 400-45 
Netz / Motor - Spannung 
gemäß DIN EN 50160 (IEC 38) 

400V  ±10%  50/60Hz 

Gerätenennstrom 17A 25A 32A 45A 
Motor Nennleistung bei 400V Netzspannung 7,5kW 11kW 15kW 22kW 
Max. Verlustleistung - im Betrieb 
     - im Standby 

29,5W 
7,5W 

29,5W 
7,5W 

28,5W 
7,5W 

27W 
7,5W 

Minimaler Motorstrom 20% des Gerätenennstromes 
Anlaufzeit 0,5 … 10s 
Startspannung 40 … 80% 
Auslaufzeit 0,5 ... 10s 
Wiederholbereitschaft 200ms 
Max. Schalthäufigkeit 3xIe und 10s tan 60/h 45/h 35/h 10/h 
Anschlussquerschnitt: Steuerklemmen 
     Leistungsklemmen 

1,5mm² 
6mm² 

1,5mm² 
16mm² 

I²t – Leistungshalbleiter in A²s 4900  4900 6050 6600 
Anzugsmoment 1,2-1,5 Nm 

11-13 Ibs in 
1,5-1,7 Nm 
13-15 Ibs in 

Eingangswiderstand Steuereingänge 10kΩ 
Schaltleistung Relaisausgang RA1/RA2 3A/250VAC; 3A/30VDC 
Überspannungskategorie / Verschmutzungsgrad III (TT / TN-Netze) / 2 
Installationsklasse 3 
Stoßspannungsfestigkeit 4kV 
Umgebungs- / Lagertemperatur 0°C ... 45°C bis 1000m Höhe / -25°C ... 70°C 
Gewicht / kg 1 
Sonderspannungen (optional) 230V / 480V / Breitspannung 400-600V  

mit externer Steuerspeisespannung US 24VDC±10%/150mA 
Bestellnummer 25700.40017 25700.40025 25700.40032 25700.40045 

   
 
Sanftanlaufgeräte 
VS II …-17…45 

  

Sanftanlaufgeräte VersiStart II …-17…45

Bevorzugte Einsatzgebiete: 
 
Tür- und Torantriebe 
Pumpen, Ventilatoren, Lüfter 
Förderanlagen, Verpackungsmaschinen 
Transportanlagen, Fließbänder, Maschinenbau 
 

1.05

1



 

Technische Änderungen vorbehalten. 

 

Abmessungen:  
 

 

Einbaumaße a b c d e 
VS II …- 17…32 125 158 53 45 173 
VS II …- 45 125 158 53 52,5 178 
Alle Maße in mm. 
 
Anschlussplan: 
 

Sanftanlaufgeräte VersiStart II …-17…451.06 

On
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versi start II

1
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4
5
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7
8

0
100%
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100%

0
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t

UStart
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L1 L2 L3

T1 T2 T3

X3

~
M

3L2

4T2

VersiStart II ...

3PE

1L1

2T1

5L3

6T3

X2

Standardschaltung

L2

L3

N

PE

L1

X1

St
ar

t 

X7X6X5 X8

X4

ext. Steuerspannung
10 ... 24VDC

Störung Gerät
überbrückt

Bo
os

t

RA1 RA2

F

Die Grenzwerte für Emission nach den Gerätenormen
schließen die Störung von Empfangsgeräten und
empfindlichen elektronischen Geräten in einem Um-
kreis von 10m nicht aus.
Treten solche Störungen auf, die eindeutig auf den 
Betrieb der Sanftanlaufgeräte "VersiStart II ... " zurück-
zuführen sind, kann durch entsprechende Maßnahmen
die Störemission reduziert werden.
Solche Maßnahmen sind z.B.:
Das Vorschalten von Drosseln (3mH), das Beschalten
der Versorgungsspannungsanschlüsse mit 
X-Kondensatoren (0,15µF) oder das Vorschalten eines
geeigneten Netzfilters.

EMV
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Merkmale: 
 
A zweiphasengesteuertes Sanftanlaufgerät 
A Microcontroller gesteuert 
A einfacher Einbau, auch in bestehende Anlagen 
A Überbrückungsrelais integriert 
A keine zusätzliche Steuerspannung notwendig 
A kein Netz- Mittelpunktleiter (N) erforderlich 
A Parametrierung durch drei Potentiometer 
A kostengünstiger Ersatz für Stern-/Dreieckschalter 
A Stromreduzierung beim Anlauf 
A Leiterplattenausführung für DIN-Schienenmontage 
A Steuerklemmen steckbar 
A Schutzart IP00 
 
 
 
Funktion: 
 
A Sanftanlauf und -auslauf 
A Potentialfreier Steuereingang für Sanftanlauf  
 und -auslauf 
A 3 getrennt einstellbare Parameter 
 Anlaufmoment, Anlaufzeit, Auslaufzeit 
A Zwei- oder Dreileitungsansteuerung mit 
 Kontakt oder Spannung 10-42VDC 
A Boost-Start wählbar 
 
 
Option: (auf Anfrage lieferbar) 

 
A Sonderspannung 230V und 480V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten  
 VS II 3 LDS VS II 5,5 LDS VS II 7,5 LDS VS II 11 LDS VS II 15 LDS 
Netz / Motor - Spannung 
gemäß DIN EN 50160 (IEC 38) 

400V  ±10%  50/60Hz 

Gerätenennstrom 6,5A 12A 15A 25A 32A 
Motor Nennleistung bei 400V Netzspannung 3kW 5,5kW 7,5kW 11kW 15kW 
Minimaler Motorstrom 20% des Gerätenennstromes 
Anlaufmoment 0 ... 80% 
Anlaufzeit 0,5 ... 10s 
Auslaufzeit 0,5 ... 10s 
Wiederholbereitschaft 200ms 
Max. Schalthäufigkeit 3xIe und 5s tan 120/h 65/h 100/h 65/h 35/h 
Anschlussquerschnitt FASTON  6,3 1,5mm² 2,5mm² Litze 2,5mm² 
I²t - Leistungshalbleiter in A²s 265 610 4900 4900 6050 
Schaltleistung Relaisausgang RA1 3A/250VAC; 3A/30VDC 
Schaltleistung Openkollektor LO1 24VDC / 200mA 
Umgebungs- / Lagertemperatur 0°C ... 40°C / -25°C ... 75°C 
Gewicht / kg 0,27 0,4 
Sonderspannungen (optional) 230V / 480V 
Bestellnummer 25723.40003 25723.40005 25723.40007 25723.40011 25723.40015 
Bitte Zusatzblatt mit Dimensionierungshinweisen beachten. 

 
 

   
 
Sanftanlaufgeräte 
VS II 3 ... 15LDS  

 

Sanftanlaufgeräte VersiStart II 3 ... 15LDS

Bevorzugte Einsatzgebiete:
 
Tür- und Torantriebe 
Pumpen, Ventilatoren 
Förderanlagen 
Verpackungsmaschinen 
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Technische Änderungen vorbehalten. 

 

Abmessungen:  

Einbaumaße a b c d e f g h 
VS II 3 ... 5,5LDS 102,5 108,5 98,5 92,5 82,5 5,0 55,0 40 
VS II 7,5 ... 15LDS 102,5 139,0 129,0 92,5 82,5 5,0 55,0 40 
Alle Maße in mm. 

Anschlusspläne: 
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für polumschaltbare Motoren Trimmer t aus auf 0 (Linksanschlag)

Die Grenzwerte für Emission nach den Gerätenormen
schließen die Störung von Empfangsgeräten und
empfindlichen elektronischen Geräten in einem Um-
kreis von 10m nicht aus.
Treten solche Störungen auf, die eindeutig auf den 
Betrieb der Sanftanlaufgeräte "VersiStart II ... LDS" zurück-
zuführen sind, kann durch entsprechende Maßnahmen
die Störemission reduziert werden.
Solche Maßnahmen sind z.B.:
Das Vorschalten von Drosseln (3mH), das Beschalten
der Versorgungsspannungsanschlüsse mit 
X-Kondensatoren (0,15µF) oder das Vorschalten eines
geeigneten Netzfilters.
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