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VBMS ... ce

Merkmale:

- einfache Motorsteuerung mit wenigen Elementen

- Motorschiitz und Gleichstrombremse in einem Gerat

- fiir alle Asynchronmotoren geeignet

- Microcontroller gesteuert

- einfacher Einbau, auch in bestehende Anlagen

- Motorschiitz mit Kontaktabstand = 3mm, Gebrauchskategorie AC-3
- Bedienelemente galvanisch von Last getrennt (24V Kleinspannung)

- mehrere AUS-Taster konnen angeschlossen werden
- zum Aufschnappen auf 35mm Normschiene

- Schutzart IP 20

- erfiillt die BG-Forderungen entsprechend GS-HO-o1
- kompatibel zu BRMS

Funktionen:

- Motorschiitz

- Gleichstrombremsung

- Ansteuerung Uber Taster oder Schalter

- stufenlos einstellbarer geregelter Bremsstrom

- einstellbare Motorstillstandserkennung

- Bremsstromabschaltung nach Motorstillstand

- Uberwachung der Bremshéufigkeit (Uberalstungsschutz)
- Uberwachung auf Uberschreitung der Stillsetzzeit von 10s
- Startverriegelung bei sicherheitskritischen Fehlern

MINISTART 1,5 ... 5,5B ce

Merkmale:

- dreiphasengesteuertes Sanftanlaufgerat

- Gleichstrombremsung mit Einweggleichrichtung
- einfacher Einbau, auch in bestehende Anlagen

- schaltanlagengerechte Klemmenanordnung

- zum Aufschnappen auf 35mm Normschiene

- Uberbriickungsrelais integriert

- umfangreiche Uberwachungsfunktionen

- robustes Metallgehause

- kein Netzmittelpunktleiter (N) erforderlich

- Sonderspannungen bis 600V

- funktionsbedingte Anlaufstromreduzierung
- Schutzart IP20

Funktionen:
- Sanftanlauf-Bremsen
- 4 getrennt einstellbare Parameter
Anlaufmoment, Anlaufzeit, Bremsstrom, Bremszeit
- potentialfreier Eingang fiir An- bzw. Auslauf-Steuerspannung 10 ...30VDC
- potentialfreier Ausgang fiir Stormeldung
- potentialfreier Ausgang fiir Betriebszustand
- mit je 250V/8A belastbar
- geschlossen von Beginn Anlauf bis Ende Bremsung
- Temperaturiiberwachung
- Phasenausfalliiberwachung wahrend Hochlauf
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