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Tec hnische  Da ten
VS II plus 

480- 6 B, 24VDC

VS II plus 

480- 9 B, 24VDC 

VS II plus 

480- 12 B, 24VDC

VS II plus 

480- 22 B, 24VDC

VS II plus 

480- 32 B, 24VDC

Ge räte ne nnstrom 6A 9A 12A 22A 32A

Motor Ne nnle istung be i 

4 00 V  Ne tzspa nnung

Ne tz /  Motor- Spannung 

Ste uerspa nnung

Be ste llnumme r 26300.48006 26300.48009 26300.48012 26300.48022 26300.48032

ma x.  Ve rlustle istung:

-  im S ta ndby <3W <3W <3W <3W <3W

-  im Hoc hla uf 62W 92W 122W 223W 323W

-  im Bypa ss 1,5W 1,5W 1,5W 2,5W 2,5W

minima ler Motorstrom

Anla ufze it

Sta rtspa nnung

Ausla ufze it

ma x.  Sc ha lthäufigke it

3 xIe ,  5 s t a n  und ED =  7 0%

1 … 10s

16 8

30 … 80%

3kW 4,5kW 5,5kW 11kW 15kW

3x 200...480VAC   - 15% / +10% 50/60Hz

24VDC ±10% (max. 28VDC) / 21,6W

20% des Gerätenennstroms

1 … 10s

Merkmale: 
 

A zweiphasengesteuertes Sanftanlaufgerät 
A Microcontroller gesteuert 
A optimierter Sanftanlauf 
A Strom- und Drehmomentreduzierung beim Anlauf 
A einfacher Einbau, zum Aufschnappen auf  

o 35 mm Normschiene 
o oder direkt montierbar 

A Überbrückungsrelais integriert 
A Parametrierung durch drei Potentiometer 
A kein Netz- Mittelpunktleiter (N) erforderlich 
A kostengünstiger Ersatz für Stern-/Dreieckschalter 
A steuerseitig Schraubklemmen 
A kompakte Bauform 

o 45 x 124 x 131mm (6-12A) 
o 45 x 154 x 131mm (22-32A) 

A Schutzart IP20 
 
 
Funktion:         
 
A  Sanftan- und auslauf 
A  potentialfreier Steuereingang für Sanftanlauf 

 und -auslauf 
A  3 getrennt einstellbare Parameter 

 Anlaufzeit, Startspannung, Auslaufzeit 
A Boost-Start wählbar 
A  potentialfreier Relaisausgang (geschlossen, wenn 

 Motor läuft) 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
   
  
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
Sanftanlaufgeräte 
VS II plus …-6…32 
 
             

Sanftanlaufgeräte VersiStart II plus …-6…32 

Bevorzugte Einsatzgebiete: 
 
Tür- und Torantriebe 
Pumpen, Ventilatoren, Lüfter 
Förderanlagen, Verpackungsmaschinen 
Transportanlagen, Fließbänder, Maschinenbau 
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